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Wskaênik przep∏ywu 
dla cieczy 

z mechanizmem samoczyszczenia

Biura firmy KOBOLD istniejà w nast´pujàcych krajach:

ARGENTYNA, AUSTRIA, BELGIA, BRAZYLIA, KANADA, CHINY,
FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, W¸OCHY, HOLANDIA, 
PERU, POLSKA, SZWAJCARIA, USA, WENEZUELA

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
� (06192) 299-0
Fax (06192) 23398
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com 11
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� LepkoÊç: 1- 150 mm2/s

� Zakresy przep∏ywu:
0,4 – 4 … 8 – 100 l/min woda

� pmaks 16 bar, tmaks 100°C

� Przy∏àcze procesowe:
gwint wew. G 1/4" … G 1 1/2" 
1/4" … 1 1/2" NPT

� Materia∏: 
mosiàdz, stal nierdzewna
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Materia∏

Obudowa: Niklowany mosiàdz (DAA-11..)
Stal nierdzewna 1,4305 (DAA-12..)

Wlot: Niklowany mosiàdz (DAA-11..)
Stal nierdzewna 1,4305 (DAA-12..)

Wziernik: Duran

O-ringi: NBR (DAA-11..)
Viton (DAA-12)

Kryza: Niklowany mosiàdz (DAA-11..)
Stal nierdzewna 1,4301 (DAA-12..)

Wirnik: POM (DAA-11..)
Hostaflon (DAA-12..)

OÊ wirnika: stal nierdzewna 1,4305

Wspornik wycieraczki: Stal nierdzewna 1,4310

Wycieraczka: Poliolefin (DAA-11..)
Viton (DAA-12..)

Wskaênik przep∏ywu firmy Kobold – typ DAA

Zastosowanie

Wskaêniki przep∏ywu typu DAA firmy KOBOLD przeznaczone
sà do stosowania na rurociàgach, w których p∏ynà ciecze.
Urzàdzenia te sà dost´pne z przy∏àczami gwintowanymi we-
wn´trznie, wykonanymi z mosiàdzu lub stali nierdzewnej.
Przep∏yw medium jest widoczny dzi´ki obrotowemu, plasti-
kowemu wirnikowi zamontowanemu w obudowie z twardego
szk∏a (Duran).
W wi´kszoÊci wzierników, na skutek osadzania si´ zanie-
czyszczeƒ na szybkach, wyst´puje problem z widocznoÊcià
wirnika. Instalujàc wskaênik przep∏ywu typu DAA mo˝na unik-
nàç tych problemów. Po obróceniu okienka o 180°, we-
wn´trzne wycieraczki czyszczà jego powierzchni´. Usuni´te
zanieczyszczenia sà ∏atwo zmywane przez przep∏ywajàce
medium. SzczelnoÊç urzàdzenia oraz lekki obrót okienka
wskaênika zapewniajà O-ringi o niskim wspó∏czynniku tarcia. 
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Wymiary


