
• zakres wskazywania:
2,1-17 do 2,1-24 l/min. wody

• pmaks. 16 bar

• tmaks. 200°C

• Przyłącze:

G 1/2...G 1 IG

• Materiał: brąz

pomiary
•

monitoring
•

analiza

wskaźnik przepływu z klapą

Model:
DAz
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2 Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku
i zmiany konstrukcyjne

www.kobold.com

wskaźnik przepływu z klapą typ DAz

Opis

wskaźnik przepływu Kobold z klapą typ DAz został zapro-
jektowany w celu pomiaru trendu ilości przepływu.
Położenie klapy w odniesieniu do skali przepływu daje war-
tość przepływu. Przyrządy nadają się  do montażu pozio-
mego lub pionowego (przepływ z dołu do góry).
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Szczegóły zamówienia (przykład: DAZ-1101HR15)
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Zalety

• Dwustronne okienko ze szkła
• wycięcia o dużej powierzchni
• Dowolny montaż szkiełka
• Tani dzięki standaryzacji
• Polerowana klapa ze stali kwasoodpornej
• skala zewnętrzna dwustronna ze stali kwasoodpornej

Materiały

Korpus: brąz

Pierścienie: mosiądz

Okienka: szkło

uszczelki: Clingersil C 4400

Klapa: stal kwasoodporna 1.4310 polerowana

Oś: stal kwasoodporna 1.4305

Płyta skali: stal kwasoodporna 1.4310

w
[mm]

68

68

74

D
[mm]

60

60

60

AF
[mm]

36

36

42

waga
[kg]

1.2

1.1

1.25

Model

DAz-1101HR15

DAz-1101HR20

DAz-1101HR25

tmax

200°C

200°C

200°C

G

G 1⁄2

G 3⁄4

G 1

L
[mm]

85

85

95

2.1 - 17

2.1 - 20

2.1 - 24

zakres
wskazania

[L/min]
wody

[L/min]
wody

25

45

65

pmax

16 bar

16 bar

16 bar

przy 
Qmax

0.7

0.7

0.7

Qmax ∆ P [bar]


