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Opis dziatlania

Przeptywomierze KSK sg urzadzeniami dziatajgcymi w oparciu
o dobrze znang zasade przeptywomierza ptywakowego
(rotametru). Przeznaczone sg do pomiaru i monitorowania
przeptywu cieczyigazéw. Przeptywomierze te nalezy montowac
pionowo tak aby kierunek przeptywu skierowany byt od dotu
ku gorze. Punktem odniesienia do odczytu wskazania na skali
jest gérna krawedz ptywaka. Tworzywa sztuczne uzywane do
produkgji przeptywomierza np. PVDF (typ KSK 3...) pozwalajg
na stosowanie ich w pomiarach przeptywu cieczy agresywnych
takich jak silnie stezone kwasy lub tugi.

Opcjonalnie przeptywomierze moga by¢ wyposazone w
bistabilny zestyk.

Zalety
Odpornos$¢ na wstrzasy i korozje
tatwos¢ montazu
Mozliwe indywidualne skalowanie (na zyczenie klienta)
Krétka zabudowa
Plastikowy ptywak wykonany z PVDF

Dane Techniczne

Materiaty

Obudowa: Trogamid T (KSK 1..) lub
Polisulfon (KSK 2..) lub
PVDF (KSK 3..), nieprzejrzysty,
ale potprzezroczysty

Ptywak: PVDF

Stoper ptywaka: PVDF

Uszczelnienie O-ring: EPDM (KSK-1..; KSK-2..)
FPM (KSK-3..)

Maks. cisnienie pracy: PN 10

Maks. temp. pracy: KSK 1... maks. 60°C (0...60°C)
KSK 2... maks. 100°C (0...100°C)
maks. 60 °C
(z gwintowanym przytaczem z PVC)
maks. 85°C
(z zestykiem)
KSK 3... maks. 140°C

(maks. 85 °C z zestykiem)

4 (zgodnie zVDE / VDI 3513, arkusz 2)
Przylacze procesowe (standardowe)

KSK 1...1 KSK 2...: przytacze PVC do wklejenia

KSK 3...: PVDF przytacze zgrzewane
Przylacze procesowe (opcjonalne) tylko dla KSK 1..1 KSK 2...
KSK- ..080../..150../..200..: $rubunek z mosigdzu lub stali nierd-

zewnej, gwint G¥2 wewnetrzny lub
zewnetrzny oraz G 3% zewnetrzny
KSK-..300../..500../..999..: ztaczka z PVC z gwintem
wewnetrznym G ¥2; G 3, G 1 lub
zlaczka zeliwna z gwintem wew. G1

Klasa doktadnosci:

KSK-
.015../..025../..050../

.100..: PVC G Y4 gwint wewnetrzny
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Wyjscia stykowe (opcja)

Przeptywomierz ptywakowy moze by¢ wyposazony zaréwno w
zestyki magnetyczne (kontaktronowe) jak i elektroniczne.
Zestyki kontaktronowe (bistabilne)

Maksymalne napiecie obcigzenia*:max. 130 V,, 200V,
Obcigzalnos$¢ stykow*: max. T0W /10 VA

Maksymalny prad obcigzenia*:  max.0,5 A
Rezystancja zestyku: max. 150 mQ
Opornos¢ izolacji: min. 1000 MQ
Dopuszczalna temperatura

otoczenia: 0..+55°C
Stopien ochrony: IP 65

okoto 5-7 mm
odlegtosc¢ od ptywaka

* Chwilowe przecigzenia stykoéw sa niedozwolone. W celu ich zabezpieczenia
zalecane jest uzycie przekaznika MSR 10 (patrz »Akcesoria«).

Histereza zestyku:

Zestyki elektroniczne (bistabilne)

Styki te dziataja bez jakichkolwiek ruchomych czesci mechani-
cznych.

Napiecie pracy: 9-24V,,

Prad: NPN maks. 100 mA

Temperatura otoczenia: 0..55°C

Stopien ochrony: IP 65

Histereza zestyku: <6 mm

Wymiary: 33x18x40 mm

Waga z wtyczka: 169

Sygnat wyjsciowy (dioda LED)

Ptywak powyzej styku

PIN 1iPIN E: ov

Ptywak ponizej styku

PIN 1TiPINE: 9-24V LED wylaczona
+Vg
<

——h LED )
] ® G
1 Sygnat maks. 100 mA )

(2)
\&/
GND

Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

1/05-2019



1/05-2019

Plastikowe przeptywomierze i sygnalizatory ptywakowe Typ KSK

Czynnik powietrze
Dostepne skale dla powietrza

0BOLD

T Nm3/h Nm3/h Nm3/h Nm3/h Nm3/h Nm3/h Nm3/h Nm3/h Nm3/h Nm3/h Nm3/h
P (Obarrel) | (1barrel) | (2barrel) | (3barrel) | (4barrel) | (5barrel) | (6barrel) | (7barrel) | (8barrel) (9 bar rel) (10 bar rel)
KSK-..15... 0,15..0,45 0,2..0,6 0,25..0,75 0,25..0,9 0,3..1,0 0,35..1,1 0,35..1,2 0/4..1,3 04..1,35 04..1,4 045..1,5
KSK-..25... 0,2..1,1 0,25..1,5 0,3..19 0,3..22 0/4..2,45 0,5..2,75 0,5..29 0,5..3,1 06..3,3 06..3,5 0,6..3,6
KSK-..50... 04..2,0 0,5..2,8 0,6..3,4 0,7..4,0 0,8..4,5 09..5,0 1,0..5,5 1,0..5,75 1,0..6,0 1,25..6,5 1,5..7,0
KSK-..80... 0,5..3,0 0,75..4,25 0,75..5,5 1,0..6,5 1,0..7,0 1,0..8,0 1,25..8,5 1,5..9,0 1,5..9,5 1,5..10,0 1,5..10,5
KSK-..100... 0,75..3,75 1,0..50 1,25..6,0 1,5..7,0 1,75..8,0 2,0..90 2,0..95 2,0..10,0 2,5..10,5 2,5..11,0 2,5..12,0
KSK-..150... 1,0..6,0 15..7,5 2,0..9,0 2,0..11,0 2,5..13,0 2,5..14,0 3,0..15,0 3,0..16,0 3,0..17,0 3,5..18,5 3,5..19,5
KSK-..200... 15..7,5 2,5..10,0 3,0..13,0 3,5..14,5 4,0..17,0 4,5..19,0 5,0..20,0 5,0..22,5 6,0..23,0 6,0..24,0 6,0..25,0
KSK-..300... 1,0..10,0 1,5..14,0 2,0..17,0 2,5..20,0 3,0..23,0 3,0..24,0 3,5..25,0 3,5..27,5 3,5..30,0 4,0..31,0 4,0..32
KSK-..500... 2,0..17,0 3,0..24,0 4,0..28,0 4,0..32,0 5,0..36,0 5,0..40,0 6,0..42,0 6,0..45,0 6,0..48,0 7,0..50,0 7,0..55,0
KSK-..999... 6,0..31,0 8,0..44,0 10,0..54,0 | 12,0..62,0 | 12,0..70,0 | 15,0..750 | 15,0..80,0 [ 15,0..90,0 | 150..950 | 15,0..100,0 | 20,0..105,0
Symbol urzadzenia (przyktad: KSK-1015H K16 00)
Zakres - - -
X Nr zamoéwie- | Nrzamoéwie- | Nr zamodwie- Skala zakresu . .
pomiarowy . R R . Opcjonalne Opcje
dla wody niowy niowy niowy pomiarowego przytacza zestykéw
/h] trogamid polysulfon PVDF* - patrz tabela
1,5-11 KSK-1015... | KSK-2015... -
25-25 - - KSK-3025...*
Standardowa K16 = przytacze z PVC do
H=1/h woda wklejenia @ 16
2,5-30 KSK-1025... | KSK-2025... | KSK-3025...* | Specjalne V16 = przytacze zgrzewane z
) PVDF @ 16*
A = powietrze; 0 bar
i¢nieni P08 =PVC G % wewn.
5-50 KSK-1050... | KSK-2050... | KSK-3050...% (nadciénienie) '
B = powietrze; 1 bar
(nadcisnienie)
10-100 KSK-1100... | KSK-2100... | KSK-3100...* C = powietrze; 2 bar
(nadcisnienie) 00 = bez zestyku
D = powietrze; 3 bar K20 = przytacze z PVC do
= ' ieni S0 =1 zestyk N/O
8-80 KSK-1080... | KSK-2080... | KSK-3080..* |  (nadciénienie) whlejenia 920 yk
= SS =2 zestyki N/O
E = powietrze; 4 bar vao E\r/zg::q;zgozgrzewane z Y
(nadciénienie) SC =1 zestyk N/O/1 zestyk N/C
. | F =powietrze; 5 bar 161 =mosiadz G ¥2 wewn. €0 =1 zestyk N/C
20-150 | KSK-1150... | KSK-2150... | KSK-3150... (nadciénienie) | AG1 = mosiadz G ¥ zewn. €C = 2 zestyki N/C
G = powietrze; 6 bar | AG3 = mosiadz G % zewn. EO =1 zest. elektron.
(nad-qsnleme) 1G2 = stal nierdzewna G V2 wewn. | Eg = 2 zest. elektron.
30-200 | KSK-1200... | KSK-2200... | KSK-3200..x || =Powietrze;7bar | pey _ ol nierdzewna G 14 zewn.
(nadcisnienie)
X AG4 = stal nierdzewna G 34 zewn.
K = powietrze; 8 bar
nadcisnienie
N ( ) K32 = przytacze z PVC do
30-300 | KSK-1300... | KSK-2300... | KSK-3300..* | _ powietrze; 9 bar wkiejenia @ 32
(nadcisnienie)
V32 = przytacze zgrzewane z
M= powietrze;10 bar PVDF @ 32*
50-500 | KSK-1500.. | KSK-2500... | KSK-3500..x | ~ (nadcisnienie) | . .
Y = pozostate
P20 =PVC G % wewn.
P25 =PVC G 1 wewn.
100 - 1000 KSK-1999... | KSK-2999... | KSK-3999...* Lo
T25 = zlaczka zeliwna G 1 wewn.

* Dla wersji KSK-3... dostepne s3 tylko zlgcza zgrzewane z PDVF i skala dla wody (bez skali dla powietrza)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
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Wymiary dla standardowego przytacza z PVC, PVC G %4 do wklejenia lub przytacza D‘if’
dostepne sa tylko ztacza zgrzewane z PDVF i skala dla wody o
(bez skali dla powietrza)

Typ DN | o L L1 2 | o | = rﬁ:;a:ﬂl ‘;:"'A'Z';';* @ ﬁ
KSK-..015.. 10 16 165 171 199 35 G¥% 46 éf
KSK-..025.. 10 16 165 171 199 35 G¥% 46 i
KSK-..050.. 10 16 165 171 199 35 G¥% 46 H
KSK-..080.. 15 20 185 191 223 43 G1 45 d - -l -
KSK-..100.. 10 16 165 171 199 35 G¥% 46 E
KSK-..150.. 15 20 185 191 223 43 G1 45 -
KSK-..200.. 15 20 185 191 223 43 G1 45 E
KSK-..300.. 25 32 200 206 250 60 G1% 83 i
KSK-..500.. 25 |32 | 200 | 206 | 250 | 60 | G1% 83 TN
KSK-..990.. 25 32 200 206 250 60 G1% 83 Wﬁ_ﬂ EC
* Dlawody e
** Bez uwzglednienia dodatkowych ztaczy gwintowych gb
Wymiary (z dodatkowymi ztaczami gwintowymi z mosigdzu lub stali nierdzewnej) ..

aczka

gwintem wewnetrznych lub zewnetrznych

Specjalne przylacza
gwintowe
Typ L L2 IG AG sw | G ,::,:astﬁ, ;':"‘A"Z';';*
KSK-..015.. 165 - - - - G¥% 46
KSK-..025.. 165 - - - - G¥% 46
KSK-..050.. 165 - - - - G¥% 46
KSK-..080.. 185 245 G% G%IlubG¥% | 36 G1 45
KSK-..100.. 165 - - - - G¥% 46
KSK-..150.. 185 245 G2 G% lubG3% 36 G1 45
KSK-..200.. 185 245 G G%2 lubG¥% 36 G1 45
KSK-..300.. 200 - - - - G1% 83
KSK-..500.. 200 - - - - G1% 83
KSK-..990.. 200 - - - - G1% 83
* Dla wody

** Bez uwzglednienia dodatkowych ztaczy gwintowych

Wymiary (z dodatkowymi ztgczami gwintowymi z PVC lub zeliwa)
gwintem wewnetrznym

- — Ztaczka
e | L | | R e | WD | 6 upawedy® g
KSK-..300.. 200 255 zeliwo G 1 wewn. SW55 | G1% 83 Swss] ‘
KSK-..300.. 200 295 PVC, G¥2 wewn. 260 G1% 83
KSK-..300.. 200 303 PVC, G3% wewn. 260 G1% 83
KSK-..300.. 200 346 PVC, G1 wewn. @60 G1% 83
KSK-..500.. 200 255 zeliwo G 1 wewn. SW55 | G1% 83 \
KSK-..500.. 200 295 PVC, G%2 wewn. 260 G1% 83 | }
KSK-..500.. 200 303 PVC, G3% wewn. ? 60 G1% 83 : | il
KSK-..500.. 200 346 PVC, G 1 wewn. 260 G1% 83 }
KSK-..999.. 200 255 zeliwo G 1 wewn. SW55 [ G1% 83
KSK-..999.. 200 295 PVC, G%2 wewn. 260 G1% 83
KSK-..999.. 200 303 PVC, G3 wewn. 260 G1% 83
KSK-..999.. 200 346 PVC, G 1 wewn. 260 G1% 83 sw 3s|
* Dla wody Z’fqtl.zka‘
** Bez uwzglednienia dodatkowych zlaczy gwintowych SW55
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