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Czujniki przewodowe w wykonaniu Exi

TOPE - 365Exi, TTKE - 365Exi, TTJE - 365EXi

& G

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury w weztach cieplnych.
Moze by¢ réwniez stosowany do pomiaru temperatury mediéw ciektych i
gazowych w warunkach podwyzszonego cisnienia. Sktada sie z
umieszczonego w cienkosciennej ostonie kwasoodpornej wyposazonej w
kréciec przytgczeniowy opornika, podpietego do gietkiego przewodu
przytaczeniowego. Czujnik posiada dopuszczenie na zgodnosc

z dyrektywg ATEX do stosowania w strefie zagrozonej wybuchem:

11 1/2G Ex ia lIC T6
111/2D Ex ia llIC T85°C

Dane techniczne

Zakres pomiarowy / element przetwarzajacy

-50+400°C Pt100 kl. B
-40+400°C J, K, kl. 2
Ostona

— materiat: stal 1.4541
— ruchomy kréciec gwintowany lub nakretka
— dtugosé L [mm]: 50+1000

Przewéd

— Ws linka Cu lub linka termoparowa 0,22mm? w izolacji
z widkna szklanego w oplocie stalowym, temperatura
pracy do 400°C,

— Si linka Cu lub linka termoparowa 0,22mm? w izolacji
silikonowej, temperatura pracy do180°C, dla d>5

— dtugos¢ przewodu Lp1 ,5m (standard)

— rezystancja przewodoéw Cu ~0,14 Q/m = ~0,36°C

Inne parametry wedtug uzgodnien

Opcje

Wykonanie niekatalogowe

W zaleznosci od potrzeb istnieje mozliwo$¢ zmiany dtugosci przewodu.

Limatherm Sensor Sp. z 0.0. wykonuje sprawdzenia potwierdzone Swiadectwem Wzorcowania
Akredytowanego Laboratorium Pomiaréw Temperatury

Limatherm Sensor Sp. z 0.0. Limanowa, tel. 18 337 99 00, fax 18 337 99 10, e-mail: akp@limathermsensor.pl, www.limathermsensor.pl
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Izolacje przewodéw kompensacyjnych / termoelektrycznych

. . Zakres B
Materiat izolacji o Wiasciwosci
temperatury pracy [°C]
D . Stosowany w tagodnych warunkach otoczenia.
1 PCW (PCV) -10+105 Wodoodporny i elastyczny
M6
M8x1 P . Stosowany w tagodnych warunkach otoczenia.
M10x1 Ye-polwinit -10+105 Wodoodporny i elastyczny
M12x1 o q s L
- Odporny na dziatanie olejéw, kwaséw i innych agre-
M14x1.5 FEP-teflon -50+200 sywnych cieczy. Dobra elastycznos¢ gietkosé.
M18x1.5
M20x1.5 A AT - Wodoodporny, elastyczny stosowany w warunkach
M27x2 Si-silikon -50+180 podwyzszonej wilgotnosci.
G1/8 s
a - Dobra odpornosé na wysoka temperature.
G1/4 Ws-wiokno szklane -60+400 Staba odporno$¢ na wnikanie cieczy.
G3/8
G1/2 Uwagi: Dodatkowo na przewody zaktadane sg oploty/ekrany/miedziane lub stalowe zapobiegajgce zaktéceniom
G3/4 elektrycznym, rownoczesnie podwyzszajgce odpornos¢ izolacji przewodéw na uszkodzenia mechaniczne. W przy-

w obwodzie pomiarowym.

padku diuzszego odcinka przewodu, aplikacja moze wymagac¢ uziemienia, aby zminimalizowac¢ ingerencje "hatasu"

Tolerancja dla klas czujnikéw z rezystorami Pt wg normy PN-EN 60751

K.Ia.sy' .o Wz6r na obliczenie
czujnikéw Zakres stosowania [°C] dopuszczalnych odchylek [°C]
AA -50+250 T = +(0,10 + 0,0017 |t])

A -100+450 T =1%(0,15 + 0,002 |t|)
B -196+600 T =+(0,3 + 0,005 [t])

|t|- warto$¢ bezwzgledna temperatury

Obwéd pomiarowy

1 x Pt100 2 x Pt100 1xTC 2xTC
2-przew 3-przew | 4-przew | 2-przew | 3-przew | 4-przew 2-przew 2-przew
v v v v v X v v
Tolerancja dla klas termoelementow wg normy PN-EN 60584
Klasa 1 Klasa 2
L Zakres

termoelementu

stosowania [°C]

Zakres Tolerancja [°C]

stosowania [°C] Tolerancja [°C]

J od -40 do +375 1,5 od -40 do +333 2,5
Fe-CuNi od +375 do +750 +0,004 |t| od +333 do +750 +0,0075 [t|
K od -40 do +375 1,5 od -40 do +333 2,5
NiCr-NiAl od +375 do +1000 +0,004 |t| od +333 do +1200 +0,0075 [t|

|t|- warto$¢ bezwzgledna temperatury
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Schematy potaczen

Pt100 (rezystor termometryczny)

2-przewodowy 3-przewodowy 4-przewodowy

biaty biaty ——e bialy
—e biaty
N Q X
o o o
o o o
= = =
a a o
——e czerwony ——e czerwony
czerwony Lo czerwony Lo czerwony

TC (termoelement)

+ + .
——e czarny ——e zielony
FeCu-Ni NiCr-NiAl
1d1 K/
L_ebialy L—ebialy

Rodzaje i kolorystyka przewodéw weditug normy
EU D GB F USA

Termoelement typu J

czamy  czamy niebieski_czerwony czarny ity czarny - oty czarny  pialy

biaty ~ niebieski "~ niebieski ~  czarny “czerwony
Termoelement typu K

zielony . zielony zielony . czerwony CZErWony  prazowy fioletowy+ 2oty 20Mty L 2oty

- biaty ~ Zielony "~ niebieski " fioletowy “czerwony

Kod wyrobu
Wersja czujnika
bez oznaczen pojedynczy
1 2 podwdjny

Element pomiarowy

OoP rezystor Pt

TJ termoelement Fe-CuNi /J/
TK termoelement NiCr-NiAl /K/
TN termoelement NiCrSi-NiSi /N/
TT termoelement Cu-CuNi /T/

Dlugos¢ ostony

50

50mm

inne parametry wg uzgodnien

Srednica ostony

6

g6mm

inne parametry wg uzgodnien

Limatherm Sensor Sp. z 0.0. Limanowa, tel.

18 337 99 00, fax 18 337 99 10, e-mail: akp@limathermsensor.pl, www.limathermsensor.pl
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TOPE - 365Exi, TTKE - 365Exi, TTJE - 365EXi

Rodzaj przewodu

inne parametry wg uzgodnien

Dlugos¢ przewodu

1,5 1,5m

-
o

inne parametry wg uzgodnien

Ws wiokno szklane

5 si silikon
Typ rezystora
Pt100 Pt100

6 inne parametry wg uzgodnien
Doktadnosé
Alub B dla rezystora Pt

7 11lub 2 dla termoelementu
Obwod pomiarowy (dla rezystora)
2 2 - przewodowy
3 3 - przewodowy

8 4 4 - przewodowy
Wymiar gwintu
KM12x1 kréciec z gwintemzewnetrznym M12x1
NM12x1 nakretka z gwintem wewnetrznym M12x1

2
||
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Przyktad zaméwienia:  TOPE-365Exi—80-6—Si—Pt100—A—4-KM20x1,5-1m oznacza czujnik oporowy Pt100 kl. A, linia
4 przewodowa, ostona o dtugosci L=80mm i Srednicy 6mm z kro¢cem obrotowym M20x1,5, przewdd
w izolacji silikonowej o diugosci L =1m
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