
Sygnalizator p∏ywakowy 
dla ma∏ych przep∏ywów

z ustawionym punktem sygnalizacji

pomiary
•

monitoring
•

analiza

Model:
SVN/KSR

13

KOBOLD offices exist in the following countries:

ARGENTYNA, AUSTRIA, BELGIA, BRAZYLIA, KANADA, CHINY,
FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, W¸OCHY, HOLANDIA, 
PERU, POLSKA, SZWAJCARIA, USA, WENEZUELA

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
� (06192) 299-0
Fax (06192) 23398
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com01
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● Zakresy:
Punkt sygnalizacji ustawione 
pomi´dzy
2-(160) 250 cm3/ min. woda
50-6000 Ncm3/ min. powietrze

● pmaks 16 bar, tmaks 70°C
● Przy∏àcze procesowe: 

G 1/4", G 1/4" NPT
● Materia∏y: 

Stal nierdzewna / 
szk∏o borokrzemianowe



Zasada dzia∏ania

Sygnalizatory typ SVN i KSR sà urzàdzeniami dzia∏ajàcymi 
w oparciu o dobrze znanà zasad´ przep∏ywomierza p∏ywako-
wego (rotametru). Przeznaczone sà monitorowania przep∏ywu
cieczy i gazów. Przep∏ywomierze te nale˝y montowaç pionowo
tak aby kierunek przep∏ywu skierowany by∏ od do∏u ku górze.

Punkt sygnalizacji

Sygnalizator p∏ywakowy zosta∏ zaprojektowany z myÊlà o ma-
∏ych przep∏ywach. Punkt sygnalizacji jest ustawiony w fabryce
na wartoÊç przep∏ywu podanà przez klienta (z uwzgl´dnieniem
malejàcego lub rosnàcego nat´˝enie przep∏ywu).

14 No responsibility taken for errors; 
subject to change without prior notice.

Zamawianie (przyk∏ad: SVN – 1200 W R08; 100 cm3/ min. malejàce nat´˝enie przep∏ywu)

SW 22, G 1/4 IG
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Nr zamówieniowy

SVN-1200

Typ styku

Styk wg Namur*
7.7-9 VDC, 2-przewodowy

Medium

W = woda
L = powietrze

Przy∏àcze 
procesowe

R08 = G 1/4
N08 = NPT 1/4

Punkt sygnalizacji
(prosimy podaç opisowo)

Przyk∏ad: 100 cm3/ min. 
malejàce nat´˝enie przep∏ywu

SVN-1201 Styk DC napi´cie
5-24 VDC, 3-przewodowy

KSR-1200 Styk magnetyczny normalnie
otwarty N/O24 V / 0,1 A / 1 W*

KSR-1201 Styk magnetyczny prze∏àczny
100 V / 0,5 A/ 1 W/VA

Typ KSR:
(ze stykiem magnetycznym)

Typ SVN:
(ze stykiem indukcyjnym)

* Dla sygnalizatora Namur zalecamy stosowanie naszego przekaênika tranzystorowego, na przyk∏ad: 
typ REL-6000 (230 VAC, 1 zestyk prze∏àczny, 4 A/500 VA) 

SW 22, G 1/4 IG
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www.kobold.com

Sygnalizatory p∏ywakowe dla ma∏ych przep∏ywów z ustawionym punktem sygnalizacji typ SVN/KSR
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Zakresy sygnalizacji

Woda: 2-250 cm3/ min. (typ SVN)
2-160 cm3/ min. (typ KSR)

Powietrze: 50-6000 Ncm3/ min

Dane Techniczne

Przy∏àcze procesowe: G 1/4" wewn´trzny
(opcja 1/4" NPT)

Stopieƒ ochrony: IP 67

Maksymalne ciÊnienie: 16 bar

Maksymalna temperatura: 70°C

Materia∏y:

(stykajàce si´ z mediami): stal nierdzewna 1,4305
szk∏o borokrzemianowe
uszczelnienie: Viton


