Termoelektryczne czujniki temperatury

Termoelektryczny czujnik gtowicowy SCT103 przeznaczony jest do pomiaru temperatury rurociaggow,

zbiornikéw oraz wszelkiego rodzaju elementéw maszyn i urzadzen.

Czujnik sktada sie z aluminiowej gtowicy przytagczeniowej, ostony nierdzewnej oraz gwintu,
umozliwiajgcego montaz czujnika. Odsadzenie gtowicy od gwintu i zrédta temperatury umozliwia
prace czujnika w wyzszych temperaturach. Wykonanie z wymiennym, sprezynujgcym wkfadem
pomiarowym daje mozliwosé regeneracji elementu bez koniecznosci demontazu catej ostony.

Zastosowanie:

- pomiar temperatury zbiornikéw,

- przemyst wentylacyjny i klimatyzacyjny,

- cieptownictwo,

- pomiar temperatury procesow we wszystkich gateziach przemystu.

. DANE TECHNICZNE

) simex
SCT103

zakres pomiarowy -40 + 1200°C w zaleznosci od termoelementu
temperatura pracy aluminiowych gtowic przytaczeniowych max. 150°C
ostona wykonana ze stali nierdzewnej

gwint umozliwiajacy montaz czujnika

mozliwos$¢ wykonania czujnika z wymiennym wktadem pomiarowym
mozliwo$¢ montazu przetwornika pomiarowego 4...20 mA lub 0...10 V
czujnik dostepny z lokalnym wyswietlaczem temperatury (gtowica DANW)

Element pomiarowy termopara typu J, K lub N

Zakres pomiarowy

-40 + 1200°C (w zaleznosci od materiatu i termoelementu) [

Glowica

aluminiowa typu B, NA lub inna, temperatura pracy -40 + 150°C

Klasa doktadnosci Iub Il

materiat: stal nierdzewna 1.4541 lub inna
dtugosé: 130 mm (standard)
Srednica: 4 + 15 mm

Ostona

Przytacze procesowe G1/2", M20 x 1,5 lub inny

. RODZAJE GLOWIC PRZYLACZENIOWYCH

114

< P28 ‘ < ?28
typ NA typ DANW
. TOLERANCIJE BLEDOW WG PN-EN 60584
Termoelement Klasa | Klasa Il
Temperatura pracy | Tolerancja Temperatura pracy | Tolerancja
J (Fe-CuNi) -40 +750°C +1,5°C -40 + 750°C +2,5°C
K (NiCr-Ni) -40 +1000°C +0,0040°Cx |t| | -40+1200°C +0,0075°Cx [t]
N (VIO [N I -40 - 1000°C -40 +1200°C
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Termoelektryczne czujniki temperatury g simex

. TYPY SPOIN POMIAROWYCH DLA TERMOELEMENTOW

)

SO SP
spoina spoina
odizolowana uziemiona

@LSCHEMAT POD{ACZEN

K (NiCr-Ni) J (Fe-CuNi)

(+) zielony (-) biaty (+) czarny (-) biaty

[ | SPOSOB ZAMAWIANIA

SCT103-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

typ czujnika: 7 L zakres pracy czujnika lub nastawa przetwornika:

1: pojedyncze podac jaki

2 : podwdjne

PP : z przetwornikiem pomiarowym klasa doktadnosci:
1:klasal

element pomiarowy: 2 : klasa Il

J

K — typ spoiny:

N SO : spoina odizolowana

inny (podac jaki) SU : spoina uziemiona

typ gtowicy przytaczeniowej: przytacze procesowe:

B G1/2"

NA M20x1,5

inna na zyczenie inny (poda¢ jaki)

dtugosé L:

podac wartos¢ w mm

dtugosé La:
S : 130 mm (standard)
inna (poda¢ warto$¢ w mm)

Przyktad zamoéwienia:

SCT103-1-K-B-100-S-W-9-G1/2"-S0-2-250°C

srednica ostony @d:
4:4mm

6:6mm

9:9mm

inna (podac jaka)

wersja:
BW : bez wymiennego wktadu
W : z wymiennym wktadem

Pojedynczy czujnik termoelektryczny typu K, klasa Il, czujnik z gtowica typu B, z wymiennym wktadem pomiarowym,
spoina odizolowana od ostony, ostona o $rednicy 9 mm i dtugosci 100 mm, gwint montazowy G1/2". Temperatura

pracy 250°C.
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